Ruajtja e té dhénave
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Ruajtja e té dhénave

Shqyrtimi | paragitjes dhe ruajtjes sé té dhénave
pérbrenda kompjuterit.

Adresimi | herépashershém i ¢éshtjeve teknologjike,
megé kéto shpesh reflektohen né karakteristikat e
jashtme té makinave té sotme.

Pérgendrimi né ¢éshtjet relevante né disenijit té
kompjuteréve té cilat nuk jané té diktuara vetém nga
teknologjia e sotme kompjuterike.
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Biti dhe ruajtja e bitéve

Informatat né kompjuterét e sotém paraqgiten si shabllona
bitésh.

Bit (binary digit): cilado nga dy shifrat: O dhe 1.
Ruajtja e njé biti né makiné kérkon njé paisje e cila mund

té jeté né njérén nga dy gjendjet (ndérprerés: i kycur - |
ckycur, relej: 1 mbyllur - 1 hapur, flamur: | ngritur - 1 Iéshuar).
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Portat dhe flip-flopét

Operacionet buleane me bit: AND, OR, XOR, NOT.

Operacioni AND

0 0 1 1
AND O AND 1 AND O AND 1
0 0 0 1
Operacioni OR
0 0 1 1
OR O OR 1 OR O OR 1
0 1 1 1
Operacioni XOR
0 0 1 1
XOR O XOR 1 XOR O XOR 1
0 1 1 0
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Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

Operacioni NOT

NOT O NOT 1
1 0

Operacion bulean: operacion i cili manipulon me vlerat: e
sakté/e pasakté.

Porté (gate). paisje e cila prodhon daljen e njé operacioni
bulean me bit pér vlerat e dhéna té bitéve hyrés té
operacionit.

Disenjim | gargeve digjitale: Procesi | konstruktimit té
paisjeve nga portat.

Cip (chip): Pllaké (zakonisht silici) gé pérmban miliona
garge digjitale, gé shfrytézohet si vegél abstrakte pér
konstruktimin e sistemeve kompjuterike.
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Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

AND OR
Hyrjet } Dalja Hyrjet D Dalja
Hyrjet Dalja Hyrjet Dalja
00 0 00 0
0 1 0 0 1 1
10 0 10 1
1 1 1 il 0l 1

Figura 1. Paragitja simbolike e portave AND dhe OR
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Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

XOR NOT

Hyrjet 'D— Dalja Hyrja ADO— Dalja
Hyrjet Dalja Hyrja Dalja
0 0 0 0 il
01 1 1 0
10 1
11 0

Figura 2. Paragitja simbolike e portave XOR dhe NOT
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Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

Hyrja

N/

~> Dalja

1>
—_
{>o_

a0
Hyrja P

Figura 3. Njé gark flip-flop

Flip-flop: gark i cili prodhon vleré dalése 0 ose 1, e cila
mbetet konstante derisa njé impuls | pérkohshém nga njé
gark tjetér ta ndryshojé né vilerén tjetér.
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Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

a. Né hyrjen e sipérme éshté véné 1.

=
—_

0> o

Figura 4. Vénja e daljes né flip-flop
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Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

b. Njé gjé e tillé shkakton gé& dalja e portés OR té jeté 1 dhe, si
rrjiedhojé, gé dalja e portés AND té€ jeté 1.

1.2

1

1>
-C
0> {>o—

Figura 4. Vénja e daljes né flip-flop
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Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

c. Vlera 1 nga porta AND mban daljen e portés OR té

pandryshuar pasigé hyrja e sipérme té jeté kthyer né 0.

0 >

1

1>
-C
0 > D-o—

Figura 4. Vénja e daljes né flip-flop

Ruajtja e té dhénave —fq. 11



Portat dhe flip-flopét — Vazhdim

Hyrja >—\_\

- .
Hyria ) Dc > Dalja

Figura 5. Ményré tjetér konstruktimi té njé flip-flopi
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Teknika tjera té ruajtjes

Bérthama (cores): unaza nga material magnetik té
ndérthurura né tel (paisje pér ruajtje bitésh né v. 1960-ta).

Kondenzator (capacitor): paisje e pérbéré nga dy pllaka té
vogla metalike té vendosura paralelisht me distancé té
vogél ndérmjet njéra tjetrés.

Cip (chip): pllaké (kristal i vetém nga material
gjJysmépérques, zakonisht silikon) né té cilén
konstruktohen miliona kondensatoré té imét sé bashku me
garget pérkatése té tyre.

Memorie dinamike: memorie kompjuterike e konstruktuar
nga teknologjia e tillé e kondenzatoréve, ngarkesat
elektrike té té ciléve duhet rimbushur rregullisht me ané té
gargeve rifreskuese.
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Notacioni heksadecimal

Notacion heksadecimal: shénim i shkurtér shabllonesh té bitéve.

Shablloni Paragitja

| bitéve heksadecimale
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

TMUOT>OONOUNWNEREO

Tabela 1. Sistemi i kodimit heksadecimal
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Memoria gendrore

Memorie gendrore: koleksion I madh gargesh ¢cdonjéri nga
té cilét éshté né gjendje ta ruajé nga njé bit.

Qelizé (cell): njési e memories gendrore, tipikisht, e
madhésisé 8 bit.

Bajt (byte): koleksion prej 8 bitésh.
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Organizimi I memories gendrore

Skajiirendittélartt 0 1 0 1 1 O O 1  Skajiirenditté ulté

/ \

Biti mé i Biti mé pak i
réendésishém réendésishém

Figura 6. Organizimi i njé gelize memorike njébajtéshe
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Organizimi | memories gendrore —
Vazhdim

Adresé e gelizés: numér i shogéruar secilés gelizé si emértim unik i sa;.

Figura 7. Qelizat memorike sipas adresave
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Organizimi | memories gendrore —
Vazhdim

Rrjedhoja té renditjes sé gelizave né memorien gendrore
dhe té bitéve pérbrenda ¢do qgelize:

| téré koleksioni i bitéve pérbrenda memories gendrore
té makinés éshté | renditur né njé varg té gjaté.

Ruajtja e té dhénave me shabllona bitésh mé té
gjaté sesa madhésia e njé gelize.

Té dhénat né memorien gendrore mund té gasen
iIndividualisht dhe té pérpunohen né renditje té

cfarédoshme.

RAM (random access memory). memorie me gasje
té cfarédoshme.

Ruajtja e té dh
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Matja e kapacitetit t¢ memories

Shumeéfishat e bajtit:

kibibajt (KiB):
1 KiB=2"B = 1024 B.

mebibajt (MiB):

1 MiB = 2'° KiB = 1024 KiB = 2%° B.
gibibajt (GiB):

1 GiB = 2'Y MiB = 1024 MiB = 2°° B.
tebibajt (TiB):

1 TiB = 2'° GiB = 1024 GiB = 23" B.
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Matja e kapacitetit t¢ memories —
Vazhdim

Karakteristikat e performansés sé memories gendrore né
kompjuterét PC té sotém:

Kapaciteti | memories gendrore : | rendit disa MiB.

Koha e gasjes (e leximit/shénimit té té dhénave): e
rendit ns (107 s).

Ruajtja e té dh
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Memoria periferike

Sisteme té€ memories periferike: paisje memorike shtesé
me té cilat furnizohen kompjuterét, e gé ofrojné ruajtje me
permanente té dhénash, kapacitet mé té madh ruajtjeje
dhe, né shumé raste, mundési pér té zhvendosur
mediumin magnetik nga kompjuteri me géllim arkivimi.

On-line: paisja ose informata éshté e kygur dhe e gatshme
né dispozicion té makinés pa intervenim njeriu.

Off-line: paisja ose informata mund té ckyget nga makina
dhe atéheré kérkohet intervenim njeriu para se makina té
keté gasje né te.

Ruajtja e té dh
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Disget magnetike

M

Shtegu i ndaré
né sektoré

Koka pér lexim/shénim

Krahu i gasjes

Lévizja e krahut

Lévizja e diskut

Figura 8. Sistem ruajtjeje té dhénash né disk
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Disget magnetike — Vazhdim

Shteq: rreth pérgjat sipérfages sé sipérme ose té poshtme
té diskut té cilin e pérshkon njé koké pér lexim/shénim
gjaté rrotullimit té diskut.

Sektoré: pjesé harkore té njé shtegu né té cilat té dhénat
regjistrohen si vargje té vazhdueshme bitésh.

Cilindér: bashkési shtigjesh né té cilét kané gasje kokat
pér lexim/shénim secilén heré gé ato ripozicionohen né
ményré simultane (né rastet kur sistemi i ruajtjes né disk
pérbéhet nga disa disge té vendosura né njé bosht té
pérbashkét, mbi njéra tjetrén, me hapésiré té mjaftueshme
ndérmjet tyre pér té lévizur kokat pér lexim/shénim).
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Disget magnetike — Vazhdim

K.okat pér lexim/shénim

B Al L ——=

Fllakat

Motor

Figura 9. Sistem disku i forté i pérbéré nga shumé pllaka diskore
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Disget magnetike — Vazhdim

Disa karakteristika teknologjike té sistemeve té ruajtjes né
disge:

Numri | sektoréve pér shteg éshté konstant.

Numri i bitéve pér sektor éshté konstant (zakonisht
512-1024 B).

Formatizim disku: procesi i shénimit magnetik té lokacionit
té shtigjeve dhe sektoréve né sipérfaget e diskut.

Kapaciteti i njé sistemi té ruajtjes né disk:
disketé 37 ing (floppy disk): 1.44 MiB;
disk i forté (hard disk): 50-100 GIB.
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Disget magnetike — Vazhdim

Kriteret pér vlerésimin e performansave té njé sistemi ruajtjeje né disk:

Koha e kérkimit (seek time): koha e nevojshme pér té lévizur
kokat pér lexim/shénim nga njé shteg né tjetrin.

Koha e latencés (rotation delay): gjysma e kohés sé nevojshme gé
disku ta kryejé njé rrotullim té ploté (koha mesatare e nevojshme
gé e dhéna e kérkuar té rrotullohet deri te koka pér lexim/shénim
pasi gé koka té jeté pozicionuar mbi shtegun pérkatés).

disku i forté: 3000—4000 rrot/min: disketa: 300—400 rrot/min.

Koha e gasjes (access time). shuma e kohés sé kérkimit dhe
kohés sé latencés.

disku i forté: e rendit ms (10~3 s).
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Disget magnetike — Vazhdim

Shpejtésia e bartjes (transfer rate): shpejtésia me té cilén té
dhénat barten né disk ose nga disku.

disku i forté: e rendit MiB/s: disketa: e rendit KiB/s.

Ruajtja e té dhénave — fq. 27



Kompakt disku (CD)

Té& dhéna té regjistruara né njé shteg té vetém,
té pérbéré nga sektoré individualg, né formé
spirale né drejtim té skajit té jashtém

Lévizja e diskut

Figura 10. Fomati i ruajtjes né CD
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Kompakt disku (CD) — Vazhdim

Kapaciteti | CD:
CD tradicionalé: 600-700 MiB,;
DVD (Digital Versatile Disk): i rendit 10 GIB.
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Shiriti magnetik

Rrota e shiritit Rrota térhegése

Koka pér
lexim/shénim

Léwzla e shiritit

Figura 11. Mekanizmi i ruajtjes né shirit magnetik
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Fajl

Ruajtja dhe leximi i fajlave

(file): njési té médha té dhénash né memorien

periferike.

Rro

Kje fizike: blok té dhénash konform karkteristikave fizike

té njésisé sé memories periferike.

Rro

Kje logjike: blok té dhénash konform ndarjes natyrore

né bazé té informatés e cila ruhet né fajl.

Bafer (buffer): hapésiré né memorien gendrore me
madhési disa blogesh fizike, e cila shfrytézohet pér
rigrupim: bloge té dhénash kompatibile me rrokjet fizike
barten ndérmjet késaj hapésire dhe memories periferike,
ndérkaq té dhénat né bafer mund té referohen konform
rrokjesh logjike.

Ruajtja e té dh

énave —fqg. 31



Ruajtja dhe leximi i fajlave — Vazhdim

Rrokjet logjike u korrespondojné ndarjeve
natyrore pérbrenda té dhénave

Rrokjet fizike i korrespondojné
madhésisé sé njé sektori

Figura 12. Rrokjet logjike kundrejt rrokjeve fizike né disk
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Paraqgitja e informatave si shabllona
bitésh

Informatat té cilat njé shfrytézues i pérpunon né kompjuter
zakonisht jané né formé:

teksti,

té dhénash numerike,
Imazhesh,

tingulli.

Kodimi | kétyre llojeve té informatave kryhet pérmes
teknikash té posacme.
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Paragitja e tekstit

Informata né formé teksti paraqgitet me ané té njé kodi me
té cilin secilit nga simbolet e ndryshme né tekst (karakter) i
shogérohet njé shabllon unik bitésh.

ASCII (American Standard Code for Information
Interchange): sistem pér kodim teksti i cili shfrytézon
shabllona bitésh té gjatésisé shtaté pér paraqgitjen e
shkronjave té& médha dhe té vogla té alfabetit anglez,
shenjave té pikésimit, shifrave 0 deri 9 dhe informatave té
caktuara kontrolluese (p.sh., rreshtit té ri).

ASCII i1 zgjeruar: format teté-bitésh-pér-simbol | formuar
duke shtuar njé 0 né skajin mé té réndésishém té secilit
nga shabllonat shtaté-bitésh.

Ruajtja e té dh

énave —fg. 34



Paragitja e tekstit — Vazhdim

0 112 |(3|4|5|6|]7|8|9| A | B|C| D/|E]|F
0 LF CR
1
2 | Hap | ! #1 9| | & ( |) * + - o
3 0 112 (34|56 |7]|8]|9 ; ; < = | >1]7?
4 A|B|C|D|E|F|G|H]|I J K| L M| N| O
5 P Q|IR|S|T|U|V|IW[X|Y]| Z2 ||\ ] | | _
6 a|b|jc|d|je]|f |g]|h]I j kK | | m | n|o
7 p qg|r | s |t ulv | i wilx|y z { 11 }

Tabela 2. Sistemi pér kodimin e zgjeruar sipas njé pjese té ASCII
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Paragitja e tekstit — Vazhdim

01010100 01110101 01101110 01100111 00100001
T u n g !

Figura 13. Mesazhi ,, Tung! né ASCII
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Paragitja e tekstit — Vazhdim

Unicode: kod pér paragitje dokumentesh tekstuale né
gjuhé té ndryshme i cili shfrytézon shabllon unik
gjashtémbédhjeté-bitésh pér paragitjen e ¢do simboli.

Si rezultat, Unicode konsiston nga 2'° = 65 536 shabllona
té ndryshém bitésh.
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Paraqitja e vlerave numerike

Notacion binar (sistem me bazé dy): sistem pér paraqitje
vlerash numerike duke shfrytézuar vetém shifrat O dhe 1
né vend té shifrave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 té sistemit
decimal (me bazé dhjeté).

Ruajtja e té dh
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Paraqgitja e vierave numerike —

a. Sistemi me bazé dhjeté

2 9 4 7 | Paraqitja
CRCRCRS
NN N N Vlera pozicionale
e e
AN

b. Sistemi me bazé dy

1 0 1 0 1 1 | Paraqitja
NN N NN N Vlera pozicionale
osg z@ IR

Figura 14. Sistemi decimal dhe ai binar

Vazhdim
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Paraqgitja e vierave numerike —

Vazhdim
bmar ™™ {110 1 011
1 -1 = 1
1 -2 = 2
0 -4 = 0
1 -8 = 8
0O -16 = 0
1 -32 — | &
'—|—' '—|—' 43 Totall
Vilera Vlera

e bitit pozicionale

Figura 15. Dekodimi i paraqitjes binare 101011
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Paraqgitja e vierave numerike —
Vazhdim

Algritém: Algoritmi pér konvertim né

sistemin binar

Pérshkrim: Gjen paraqitjen binare té njé

numri té ploté jonegativ.

(1) Pjeséto vierén me 2 dhe regjistro
mbetjen.

(2) Pérderisa herési i fituar éshté |
ndryshém nga 0, pjeséto herésin me 2
dhe regjistro mbetjen.

(3) Tani (meqé éshté fituar herés 0),
paraqitja binare e vlerés origjinale
pérbéhet nga mbetjet té rradhitura nga
e djathta né té majté né renditjen né té
cilén jané regjistruar.
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Paraqgitja e vierave numerike —
Vazhdim

43 2 Mbetja 1

21 2 Mbetja 1

}
10 2 Mbetja 0
|
5 2 Mbetja 1
}
2 2 Mbetja 0 —
|
1 2 Mbetja 1 -~
|
0
Y Y Y

Y
1 0 1 0 1 1

Figura 16. Zbatimi i algoritmit pér marrjen e paraqitjes binare té 43
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Paraqgitja e vierave numerike —
Vazhdim

Forma té notacionit binar:
sistemi binar — paragitja e numrave té ploté jonegativé;

sistemi | komplementit té dyshés — paraqitja e numrave
té ploté;

sistemi i pikés |évizése — paragitja e numrave thyesoreé.
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Paragitja e imazheve

Teknikat bitmap: njé imazh konsiderohet té jeté koleksion pikash, té
guajtura piksel (pixel) (picture element).

Né formén mé té thjeshté, pér kodimin e njé pikseli nevojitet 1 bit.

Pér paragitjen e imazheve me ngjyra kodimi i njé pikseli mund té
béhet, p.sh., me 3 bajt: nga njé bajt pér té parqgitur intensitetin e secilés
nga tri komponentet e ngjyrés (té kuges, té gjelbértés dhe té kaltrés).

Né formatin tre-bajt-pér-piksel pér ruajtjen e njé imazhi té pérbéré nga
1024 x 1024 piksel nevojiten 3 MIB.

Pér kompresimin e imazheve té tilla né madhési mé té pérdorshme
shfrytézohen teknika té posacme (GIF, JPEG, TIFF).
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Paragitja e imazheve — Vazhdim

Teknikat vektoriale: njé imazh konsiderohet té jeté koleksion vijash té
drejta e lakoresh. Paragitja béhet me ané té pérshkrimit té vijave,
ndérkaq detajet e vizatimit té tyre i lehen paisjes e cila né fund do ta
prodhojé imazhin.

Teknikat vektoriale mundésojé skalimin e njé imazhi né madhési té
ndryshme pa humbur nga rezolucioni i tij.

Fonte skalabile: fontet né dispozicion né sistemet e sotme
kompjuterike, té cilat jané té koduara né kété ményré (p.sh., TrueType
Fonts).

PostScript: gjuhé pér pérshkrim té dnénash né njé imazh.

Teknikat vektoriale zakonisht pérdoren né sistemet pér disenjim me
ndihmén e kompjuterit (CAD, comupter-aided design).
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Paraqgitja e tingullit

Teknika sampling: maten mostra té amplitudés sé valés sé
tingullit né intervale té rregullta dhe regjistrohet vargu |
vlerave té fituara.

CD muzikore — 44100 mostra/s, 16 bit/mostér (pér
regjistrimet stereo: 32 bit/mostér).

Teknika MIDI (Musical Instrument Digital Interface):
kodohen udhézimet pér prodhim muzike né sintisajzer
(instrumenti, nota, kohézgjatja), e jo veté tingulli.

Ruajtja e té dh
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Paragitja e tingullit — Vazhdim

Vala e koduar e tingullit

\ ;

0 1.5 2.0 1.5 2.0 3.0 4.0 3.0 0
Amplitudat

Figura 17. Vala e tingullit e paragitur me vargun O, 1.5, 2.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 3.0, 0
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